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Beklentilerinizden daha fazlası...
More Than Your Expectations...

CONCRETE BATCHING PLANTS
B E T O N S A N T R A L L E R
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> Santral  Kapasitesi / Plant  Capacity                                                
Sıkıştırılmış Beton / Compacted  Concrete  120 m³ /saat (hr)
Karışım  Zamanı / Cycle  Time                            50 cycle/hr                    
 
>Mikser Özellikleri / Mixer Specifi cations                                      
Mikser  Kapasitesi / Mixer  Capacity                  3,00 m³
Kuru Hacim / Dry  Capacity   4.500 lt                        
Sıkıştırılmış Beton / Compacted  Concrete  3.000 lt              
Motor Gücü / Motor  Power                                 2x55 Kw   

>Agrega Bunkeri / Aggregate Bunker                                                   
Göz  Adedi / Aggregate Compartments  4 units                              
Göz Kapasitesi  / Compartments Capacity  20 m³                    
Toplam  Kapasite / Total Capacity                      80 m³                               
Kapak Adedi / Number of Cover   4 set                                 
                                                                                                                   
>Agrega Tartım Konveyörü / Aggregate Weighing Conveyor       
Genişlik / Width                                                   1.200 mm                     
Uzunluk / Length                                                 7.500 mm                  
Motor Gücü / Motor Power                                  15 Kw
                                                                                                                   
>Kova / Skip  Hoist        
Kuru Yükleme Kap. / Dry Loading Capacity  4.500 lt                        
Maks.Yükleme Kap./Max.Loading Capacity  5.500 kg                      
Motor Gücü / Motor Power                                  30 Kw
Kova Hızı / Speed of Hoist up / Down  0,4 m/s

>Toplam Motor Gücü / Total Motor Power                          
Standart (1 silolu) / Standart (1 silos) 200 Kw 

> Kantarlar / Weighers                             
Agrega Tartım / Aggregate Weighing 5.500 kg  
Çimento Tartım / Cement  Weighing 2.000 kg                             
Su Tartım / Water  Weighing  1.500 kg                             
Katkı Tartım / Additive  Weighing  50 kg                              

> Çimento Helezonu / Cement Screw Conveyor      
ø Çap / Diameter   273 mm      
Uzunluk / Length   10.000 mm    
Motor Gücü / Motor Power  15 Kw         
       
> Çimento Silosu / Cement  Silo                                             
Kapasite / Capacity   50–75-100 ton
Adet  / Number   1 – 2 unit    
      
> Kompresör / Compressor    
Kapasite / Capacity   2.400 lt/min     
Çalışma Basıncı / Working Pressure 10 bar               
Motor Gücü / Motor Power  5,5  Kw     
                

KONTEYNIR TİPİ BETON SANTRALİ
COMPACT CONCRETE BATCHING PLANT
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Beklentilerinizden daha fazlası...
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CONCRETE BATCHING PLANTS
B E T O N S A N T R A L L E R

Saray Mah. 126. Cadde No:13   
Kahramankazan / Ankara / Turkey

Tel : +90 312 386 08 44
+90 312 386 08 46

Fax : +90 312 386 08 49
info@insmakina.com
www.insmakina.com

www.concretebatchingplants.com.tr
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İNS MAKİNA BETON SANTRALLERİ 
İMALAT MADENCİLİK İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.




